
ZYTO support technology provides general wellness information, including information about biological coherence. The diagnosis and treatment of 
medical conditions should only be undertaken by qualified medical professionals. The ZYTO Compass is not intended to be used in the diagnosis, 
cure, treatment, mitigation, or prevention of any disease or other medical condition.

立即将生物通信应用到您的业务中！
ZYTOcompass.com
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人体内的各个细胞相互关联，通过发送和接收信息协调人体每天数

百万次的机能运作。

为保持健康，人体会根据不断变化的环境作出调整。在这一过程中，

人体会通过这些通信渠道协调可用的资源，以维持平衡状态。这一过

程极其高效，而且大多数时候在“悄无声息”中就完成了。

人体有较大的健康问题时，就会开始出现一些症状。症状是人体正人体有较大的健康问题时，就会开始出现一些症状。症状是人体正在

尽力应对这些问题时的外在表现。常见症状包括体温升高、肿胀、疼

痛、疲乏或咳嗽。一旦意识到某种症状，您就可以开始协助身体进行

康复，例如获得更多睡眠、多喝水，或者在医师的指导下服用营养补

充剂或药物，这些都可以帮助身体克服健康问题。

很多时候，直到有了病状，我们才会关注健康。如果通过日常保健

就可以避免疾病的困扰，何乐而不为呢？

那么，要怎样知道身体的健康需求呢？想不想让身体告诉您？那么，要怎样知道身体的健康需求呢？想不想让身体告诉您？

ZYTO扫描

ZYTO扫描期间，手掌仪会测量您的皮肤导电反应(GSR)。之后，软件
将在各种数字签名下评估手掌仪收集到的数据。数字签名代表各种各

样的信息，例如食物、营养补充剂、身体器官和系统。

数字签名可以组织成扫描序列。ZYTO扫描就像调查问卷一样，只不
过是由人体 GSR 数据来作答。

这种扫描由全球顶级专家设计而成，旨在提供有关身体健康状况这种扫描由全球顶级专家设计而成，旨在提供有关身体健康状况的

最准确的信息。

扫描结束之后，软件分析将以报告的形式呈现。通过这种收集信息

的方式，您可以作出更好的决定，维持身体健康。

1. ZYTO Hand Cradle

ZYTO 手掌仪是经美国食品药品监督管理
局批准用于测量用户皮肤导电反应(GSR)
的医疗设备。该设备未经批准，不可用于

任何疾病或病况的诊断或治疗。

2. 皮肤导电反应

GSRI是一种用于测量皮肤导电性变化的成熟技术，
其在测谎仪中的应用较为人熟知。ZYTO扫描期间，
手掌仪会测量用户的基线 GSR，之后，ZYTO软件会
将其与 ZYTO 数据库中的数字签名进行对比。
 

3. 数字签名

ZYTO 库中的每个数字签名代表一个体检项目。
软件导入各个数字签名之后，将读取相应的新

GSR 读数。GSR 读数可能会受到数字签名与用户
之间的能量连接的影响，从而发生变化。

4. 专用软件

ZYTO软件有一个独特的公式，运行各个数字签名
之后收集的每个基线GSR测量值和GSR测量值将
作为该公式的输入。

5. 生物偏好

ZYTO软件输出的数值表明数字签名反应与基线的偏离程度。
我们将反应相对较一致或均衡的数字签名称为“生物偏好”。 

6. 优先级排序结果

软件将生成一份简单明了的报告，按数字签名生物偏好的强弱

对体检项目进行排序。这份报告可以帮助用户确定需要改善的

地方，以保持身体健康。我们将整个过程称为“生物通信”。

 

了解身体的生理一致性有助于更好地选择和购买营养产品。

基线 基线

签
名
1

签
名
2

正极反应 负极反应


